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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: a) HOK® — Medium b) HOK® — Pulverized c¢) HOK® — Super

Andre handelsnavn: aktivt kull, aktiv koks

1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Relevante identifiserte bruksomrader: adsorpsjonsmiddel, filtermateriale.
Fraradet bruk: Ved usikkerhet om bruk det frarades mot, ta kontakt med ansvarlig avdeling.

1.3 Opplysninger om leverandgren av stoffinformasjonsblad

Leverandgr
Navn pa selskap: Rheinbraun Brennstoff GmbH
Gate: Stuttgenweg 2
By: D-50935 Koln
Tyskland
Ansvarlig avdeling: Abt. Industrievertrieb
TIf.: +49 (0)221 480 22274
Faks: +49 (0)221 480 1369
RBB_IND@RWE.com
Produsent
Navn pa selskap: RWE Power AG
Geschiaftsfeld Veredlung
Gate: Stittgenweg 2
By: D-50935 KélIn
Tyskland
Telefon: +49 (0)221 4800
Kontaktperson: Karlheinz Kappel
E-post: Karlheinz.Kappel @RWE.com
VLQMVeredlung@RWE.com
Internett: www.HOK.de

Versjon 1
Oppdatert 10/2-17
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1.4 Ngdtelefonnummer

Ngdtelefonnummer: 113
Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2 Merkingselementer

Rad om merking: ingen etiketter.

2.3 Andre farer

Danning av eksplosiv stgv/luft-blanding er mulig. Produktet er verken farlig for helsen eller farlig for
miljget, sa sant det brukes som tilsiktet.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger
Kjemiske egenskaper (referanseverdier)

a) HOK® - Medium

Vann 0,5 vektprosent
Aske 10,0 vektprosent
Flyktige forbindelser 3,0 vektprosent
Uopplgselig karbon 86,5 vektprosent
Kornstgrrelse <1,5mm
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b) HOK® - Pulverized

Vann

Aske

Flyktige forbindelser
Uopplgselig karbon

Kornstgrrelse

c) HOK® - Super

Vann

Aske

Flyktige forbindelser
Uopplgselig karbon

Kornstgrrelse

0,5 vektprosent
10,0 vektprosent
3,0 vektprosent
86,5 vektprosent

<0,4 mm

0,5 vektprosent
10,0 vektprosent
3,0 vektprosent
86,5 vektprosent

<0,1 mm

Mengden kalsiumoksid (hudetsing/-irritasjon 1B; H315) er under 1,5 %. | henhold til
ekspertvurdering gir dette ikke EU-GHS-klassifisering.

Kjemisk navn CAS-nr. Konsentrasjon Klassifisering H-setninger
EU-nr.
REACH-nr.

Kalsiumoksid 65996-77-2 <1,5% - -
266-010-4

Fullstendige H-setninger: se avsnitt 16.

Ytterligere informasjon

I henhold til forordning (EF) 1907/2006, artikkel 2 ledd 7 bokstav b, er koks unntatt fra REACH-

registrering.
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AVSNITT 4: Farstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generell informasjon
Forstehjelpstiltak: vaer ngye med egenbeskyttelse!

Etter innanding
Serg for frisk luft. Ikke farlig for helsen. Se ogsa avsnitt 11.

Etter hudkontakt

Produktet kan forarsake hudirritasjon for fglsomme personer, spesielt ved svetting. Vask huden
umiddelbart med vann. Skift om ngdvendig tilsglte kleer. Ta kontakt med lege hvis det oppstar
hudirritasjon.

Etter gyekontakt
Skyll grundig og omhyggelig med vann eller gyebadevann umiddelbart. Ta kontakt med lege ved
ubehag eller vedvarende ubehag.

Etter svelging
Drikk vann etter svelging. Ta kontakt med lege hvis ubehaget vedvarer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Eksponering pa hud kan forsake hudirritasjon. Stgv irriterer gyets bindehinne pa grunn av mekanisk
friksjon.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Behandle i henhold til symptomene.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler
Slokkemidler og -metoder skal velges i henhold til omgivelsene.

| lukket/avstengt silo: kvel brannen ved hermetisk forsegling eller ved gasstilfgrsel.

Utenfor lukket/avstengt silo: Bruk vann med overflateaktivt stoff (bare spraystrale), skum (bare
medium ekspansjonsskum), dekk med vat jord, sand eller tilsvarende materiale.

Slokkingsmidler som ikke ma brukes av sikkerhetshensyn
Brannslokkingsutstyr med hgyt trykk pa slokkingsmiddelet. Vann i form av full vannstrale.
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5.2 Szerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Eksplosjoner og oppblussing er mulig i situasjoner med oppvirvling og tilstrekkelig aktivering.

5.3 Rad til brannmannskaper

Brannmannskaper tilrades a ha pa full vernebekledning, inkludert lukket andedrettsapparat, om
npdvendig.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Unnga alle kilder til antenning og oppvirvling.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Ingen.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp mekanisk.
Gulv og tilsmussede gjenstander skal rengjgres med vann.
Benytt om ngdvendig eksplosjonssikre stgvsugere til oppsamling.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Behandle oppsamlet material i henhold til avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering:
Produktet skal oppbevares og transporteres i et lukket system, om mulig.

Rad om beskyttelse mot brann og eksplosjon:
Utarbeid egnet dokumentasjon for eksplosjonsbeskyttelse, i henhold til nasjonale og lokale
bestemmelser og forskrifter. Fjern umiddelbart avleiringer utenfor anlegget/systemet.

7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsrom og beholdere:
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Hermetisk lukking av siloer skal veere mulig.

Unnga antenningskilder.

Bruk utelukkende utstyr som er godkjent for de angitte eksplosjonsomradene.
Serg for jording og konduktiv tilkobling av alt elektrisk utstyr og alle komponenter.

Rad om oppbevaring:
Ikke oppbevar i naerheten av varmekilder eller svaert brannfarlige stoffer.

Ytterligere informasjon om oppbevaringsforhold:

Reyking, apen flamme eller ild i naerheten av oppbevaringsrom, siloer og lasteanlegg er strengt
forbudt.

7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Adsorpsjonsmiddel, filtermateriale.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer
Eksponeringsgrenser i henhold til:

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1358. Sist endret ved
forskrift av 26. juni 2015 nr. 799.

Betegnelse CAS-nr. EU-nr. Eksponeringsgrense | Kortvarig Merknader Kilde
mg/m3-ppm eksponeringsgrense
mg/m3-ppm
Kullstgv N - 1,5 mg/m3 - - N_TLV
grenseverdi,
Respirabelt stgv
Kullstgv - - 4 mg/m3 - - N_TLV
grenseverdi,
Totalstgv

8.2 Eksponeringskontroll

Beskyttende og hygieniske tiltak
Unnga stgvdannelse. Skift eventuelle tilsmussede klaer. Vask hender fgr pauser og ved fullfgrt arbeid.
Spising og drikking under arbeid er forbudt.

Andedrettsvern
Ved stgvdannelse: halv- eller kvartmasker (DIN EN 140) type P2.
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Handbeskyttelse

Bruk hansker laget av nitril eller hansker i en kombinasjon av laer/bomull. Bomullshansker har ingen
maksimal bruksperiode forarsaket av produktet. Beskyttende hansker skal velges spesielt i henhold til
konsentrasjonen og mengden farlige materialer samt arbeidsplassen. Bruk hudbeskyttende krem
etter langvarig eksponering for stgv.

Pyebeskyttelse
Ved stgvdannelse: bruk tettsittende briller (stgvsikre glass) eller tilsvarende gyebeskyttelse.

Miljgeksponeringskontroll
Filtrer transport-, fluidiserings- og lekkasjeluft pa egnet mate.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kiemiske egenskaper

Utseende:

Farge Svart ‘ '
. Fast (kornete for HOK-Medium, stgvete for HOK-Pulverized

Aggregattilstand og HOK-Super og flytende)

Lukt: Ingen spesifikk lukt

Luktterskel: Ingen data tilgjengelige

pH: Alkalisk i en overskytende 10 %-opplgsning

Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelige

Innledende kokepunkt og

kokeomrade: Ikke aktuelt

Flammepunkt: Ikke aktuelt

Fordampingshastighet: Ingen data tilgjengelige

Antennelighet (fast, gass): Ingen

@vre/nedre antennelighet- og

eksplosjonsgrenser: Se avsnitt 9.2

Damptrykk: Ikke aktuelt

Damptetthet: Ikke aktuelt

Relativ tetthet: Ikke aktuelt

Lgselighet (i vann): Uopplgselig

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann: Ikke aktuelt

Selvantenningstemperatur:

Fast: Ikke selvantennelig i henhold til ADR/RID
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Nedbrytingstemperatur: Ikke aktuelt

Viskositet: Ikke aktuelt

Eksplosjonsegenskaper: Danning av eksplosive stgv/luft-blandinger er mulig.
Stpveksplosjonsklasse: St 1 i henhold til VDI 2263

Oksideringsegenskaper: Ikke aktuelt

9.2 Andre opplysninger

a) HOK® - Medium

Romdensitet: ca. 0,59 g/cm3
Antenningstemperatur: >850°C
Nedre eksplosjonsgrense: 250 g/m3

Brennbart fast stoff (brannklasse A)
Antennelighet i henhold til VDI 2263 ved 100 °C: BZ 2 (kort antenning og rask slokking)

Ikke sveert brannfarlig i henhold til VDI 2263

b) HOK® - Pulverized

Romdensitet: ca. 0,55 g/cm3
Antenningstemperatur: 560 °C
Nedre eksplosjonsgrense: 60 g/m3

Brennbart fast stoff (brannklasse A)
Antennelighet i henhold til VDI 2263 ved 100 °C: BZ 2 (kort antenning og rask slokking)

Ikke sveert brannfarlig i henhold til VDI 2263

c) HOK® - Super

Romdensitet: ca. 0,55 g/cm?
Antenningstemperatur: 590 °C
Nedre eksplosjonsgrense: 60 g/m3

Brennbart fast stoff (brannklasse A)
Antennelighet i henhold til VDI 2263 ved 100 °C: BZ 3 (lokal brenning eller glgding med mindre
utbredelse)

Ikke sveert brannfarlig i henhold til VDI 2263
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AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktivitet under normale forhold.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ved tilsiktet bruk forventes ingen farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngas

For a unnga selvantenning skal ukontrollert lufttilfgrsel unngas.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologisk testing

Toksiokinetikk, metabolisme og spredning:
Stgv metaboliseres ikke til giftige produkter i relevante mengder pa grunn av sin kjemiske natur.

Akutt toksisitet:

Produktet er klassifisert som ikke-toksisk. Hovedfraksjonen av stgv er ikke innpustbar. Den
innpustbare fraksjonen kan overstige stgvgrensenivaet bare i tilfeller der det skulle oppsta
hgye stgvkonsentrasjoner (se avsnitt 8). Overskridelse av stgveksponeringsgrenser kan
forarsake tilstopping/overbelastning av andedrettssystemets rensemekanismer. Stgv kan
irritere slimhinnene i den gvre andedrettskanalen.

Hudetsing/-irritasjon:
Etter flere tidrs arbeid med produktet under medisinsk overvakning fra produsentens side,
har det bare oppstatt mindre effekter (saerlig for falsomme hudtyper og svett hud). Stgv
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irriterer gyets bindehinne pa grunn av mekanisk friksjon.

Alvorlig gyeskade/irritasjon:
Ingen data tilgjengelige.

Sensibilisering av andedrettskanal/hud:
Etter flere tiars arbeid med produktet under medisinsk overvakning fra produsentens side,
er det ikke observert noen sensibiliserende effekter.

Kimcelle-mutagenisitet:
Etter flere tiars arbeid med produktet under medisinsk overvakning fra produsentens side,
er det ikke observert noen mutageniske effekter.

Karsinogenisitet:
Etter flere tiars arbeid med produktet under medisinsk overvakning fra produsentens side,
er det ikke observert noen karsinogeniske effekter.

Reproduktiv toksisitet:
Etter flere tiars arbeid med produktet under medisinsk overvakning fra produsentens side,
er det ikke observert noen effekter pa forplantningsevnen.

Toksisitet for bestemte malorganer, enkelteksponering:
Ingen data tilgjengelige.

Toksisitet for bestemte malorganer, gjentatt eksponering:

Hvis den generelle grenseverdien for stgveksponering (se avsnitt 8.1) overskrides gjentatte
ganger over flere ar og tiar, uten bruk av egnet personlig beskyttelsesutstyr i henhold til
avsnitt 8.2, kan inntaket av innpustbare partikler forarsake kronisk obstruktive
andedrettssykdommer.

Innandingsrisiko:
Ingen data tilgjengelige.

Praktisk erfaring

Observasjoner som er relevante for klassifisering

Produktet har bare liten hudirriterende effekt, pa grunn av sin natur. Ingen karsiogeniske,
mutageniske, fibrogeniske, allergiske eller kjemisk toksiske effekter er knyttet til innandet eller
svelget stgv.
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AVSNITT 12: @kologiske opplysninger

12.1 Giftighet
Ikke aktuelt. Produktet er uopplgselig i vann.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ikke relevant. Produkter kan separeres i avlgpsanlegg.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Produktet har ikke potensial for bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord

Produktet er ikke farlig for vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Resirkulering eller deponering anbefales.

Avfallskode skal tildeles av brukeren ut fra spesifikt bruksomrade og bransje.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer
Ikke aktuelt.

14.2 FN-forsendelsesnavn
Ikke aktuelt.
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14.3 Transportfareklasse(r)
Ikke aktuelt.

14.4 Emballasjegruppe

Ikke begrenset.

14.5 Miljgfarer
Ingen.

14.6 Szerlige forsiktighetsregler ved bruk

Se avsnitt 7.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Ikke aktuelt.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Saerlige bestemmelser / saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller
stoffblandingen
Informasjon om EU-forordninger

Europaparlamentets og radets forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH.
Europaparlamentets og radets forordning (EF) nr. 1272/2008, CLP.

Nasjonal lovgivning
Norge:

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1358. Sist endret ved
forskrift av 26. juni 2015 nr. 799.

Alle nasjonale og lokale bestemmelser og forskrifter skal overholdes.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette stoffet krever ingen vurdering av kjemikaliesikkerheten.
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AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringer fra forrige versjon
Versjon 1 — opprettet — 10.02.2017.

Ytterligere informasjon

Dette stoffinformasjonsblad gir informasjon om ngdvendige sikkerhetsforholdsregler. All
informasjon i dette stoffinformasjonsblad er gitt ut fra var beste og nadvaerende kunnskap og
skal ikke regnes som en generell eller juridisk referanse for spesifikke produktegenskaper.

Ytterligere informasjonsmateriale:

- Anbefalinger for handtering av brun kullkoks [Empfehlungen zum Umgang mit
Braunkohlenkoks]

- Ekspertvurdering om handtering av granulert aktivt koks for behandling av vann til
bruk av mennesker [Gutachten lber die Verwendbarkeit einer granulierten
Aktivkohle zur Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch]

Betydningen av setninger
H315 - Irriterer huden.

Forkortelser

PBT persistente (langsomt nedbrytbare), bioakkumulerende (lagres i levende vev) og
toksiske (giftige)
vPvB sveert persistente og sveaert bioakkumulerende
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