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HELSE-, MILJO- OG SIKKERHETSDATABLAD

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV
SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikasjon

Produktnavn: Nordisk Hvit (kalksteinsmarmor)

Kjemisk navn: Kalsiumkarbonat

Synonymer: Knust marmor, marmoraggregat, landbrukskalk, forkalk, vannverksmarmor,
strosand og -singel

CAS nr.: 1317-65-3

EINECS nr.: 215-279-6

Formel: CaCO;3

1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller blandingen og

bruk som frarades

Kjemikalets bruksomrade: GCC til papirindustri etter formaling og flotasjon, tilslag til betong
(Nordisk Hvit), fyllstoff, jordforbedring, tilsetning i dyrefor, pH-justering,
alkalisering/filtrering og kalsiumtilsetning 1 vannverk (filterbedd).

1.3 Opplysninger om leverandeoren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn: Langnes Marmorbrudd AS
Besoksadresse: Sandnesvegen 156, 6490 EIDE
Postadresse: Sandnesvegen 156, 6490 EIDE
Postnummer: 6490

Poststed: Eide

Land. Norge

Telefon: 71 29 98 50

Telefaks: 71 29 98 51

E-post: post{@langnesmarmor.no
Kontaktperson: Asgeir Langnes

1.4 Nodtelefon
Nodtelefon: Giftinformasjon 22 59 13 00
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‘ SEKSJON 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoff eller blanding
Klassifisering merknader: Klassifisering ithht. 1907/2006/EC (REACH): Ikke klassifisert.
Klassifisering merknader CLP: Klassifisering ihht. 1272/2008/EC (CLP): Ikke klassifisert.

2.2 Merkingselementer
Merkeinformasjon CLP: Ingen merkekrav gjelder for produkter av kalsiumkarbonat.

2.3 Andre farer
PBT/PvB: PBT/PvB-vurdering ikke utfort.

|SEKSJON 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNING OM BESTANDDELER |

3.1 Stoffer

Farlige urenheter: Inneholder <1,0% krystallinsk kvarts.

Komponentnavn CAS nr. EINECS nr. Klassifisering Innhold
Kalsiumkarbonat 1317-65-3 215-279-6 97-99%

Kolonneforklaring |CAS: Chemical Abstracts Service Registry Number

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances

Ingrediensnavn: Navn iflg. Norsk stoffliste. Innhold oppgitt 1 enheter
som % m/m, % v/v, % m/v, g’kg, mg/kg, dm¥/m?, em’¥/m?- g/m?, mg/m’.
FH/FB/FM T+ = meget giftig, T = giftig, C = etsende, X, = helseskadelig, X;=
irriterende, E = eksplosiv, O = oksiderende, F+ = ekstremt brannfarlig,
F = meget brannfarlig, N = miljeskadelig.

SEKSJON 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt: Noadtelefon — se seksjon 1.4.

Innanding: Omfattende innanding kan gi pustebesvear. Flytt straks den eksponerte til frisk luft.
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging: Hvis store mengder av dette materialet er svelget, gi store mengder vann eller melk
for & drikke, unnga brekninger. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt: Vask med sape og vann. Skyll godt med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag
gir seg.

Ovyekontakt: Kan forarsake eyeirritasjon. Skyll straks med vann i 10-15 minutter. Hold
oynene apne. Kontakt lege hvis eyeirritasjonen vedvarer.
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4.2 Viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger: Stov kan forarsake mekanisk irritasjon av slimhinnene med
irritasjonssymptomer som hoste og séar hals, rennende, rede eyne og svie. Stev kan irritere
huden mekanisk.

Svelging av stoffet kan forirsake ubehag — det kan gi forstoppelse og luft i magen.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er
nedvendig

Annen informasjon: Ingen spesiell, se seksjon 4.1.

‘ SEKSJON 5: TILTAK VED BRANNSLOKNING

5.1 Brannslokningsmidler

Passende brannslokningsmidler: Vannspray, -tike eller -dis. Skum. Pulver.

Uegnede brannslokningsmidler: Bruk ikke samlet vannstrale.

5.2 Szerlige farer Knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer: Kjemikalet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Farlige forbrenningsprodukter: Nedbrytning av produktet ved sterk hete/brann vil danne
kalsiumoksid (Ca0O), karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO3). Unngéa kontakt med
kalsiumoksid, en korrosiv forbindelse. Karbonmonoksid og karbondioksid kan forarsake
kvelning i avstengte rom.

5.3 Rad til brannmannskaper

Personlig verneutstyr: Bruk trykkluftmaske nar kjemikalet er involvert i brann. Ved remning
brukes godkjent remningsmaske. Se for evrig seksjon 8.

Annen informasjon: Beholder i nerheten av brann flyttes straks eller kjoles med vann.

SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrufiner

Sikkerhetstiltak for a beskytte personell: Unnga hudkontakt og innénding av stev. Benytt
personlig verneutstyr som angitt 1 seksjon 8.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Sikkerhetstiltak for a beskytte ytre miljo: Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Ved sterre utslipp til vassdrag/drikkevannskilder ber aktuelle myndigheter varsles.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydning og rengjering: Unnga stevdannelse. Sel samles ferst opp med skuffe,
kost eller lignende, Spyl deretter omradet med rikelig mengder vann. Spill samles opp 1

som avfall iht. seksjon 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Andre referanser: Se ogsa seksjon 8 og 13.
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| SEKSJON 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1 Forholdsregler ved sikker handtering

Handtering: Bruk tilstrekkelig ventilasjon. Minimer stev. Unnga innanding, hud- og
oyvekontakt. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8.

Réd om generell yrkeshygiene: Det ma ikke spises, drikkes eller reykes under arbeidet. Vask
hendene etter hvert skift og for spising, reyking eller bruk av toalett. Vask tilselte kler for de
brukes.

7.2 Vilkir for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring: Lagre fine graderinger pa en torr plass. Sikre varene mot allmenn tilgang.
Spesielle egenskaper: Dette produktet inneholder kvarts, kristabolitt og/eller tridymitt som
kan opptre i luften uten synlig stevsky.

Betingelser for sikker oppbevaring: Ma ikke komme i kontakt med syrer.

7.3 Szerlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksomrider: Se seksjon 1.2.

SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG
VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer

Administrative normer.

Komponentnavn CAS nr. EINECS nr. Verdi Norm ar
Alfa-kvarts, 14808-60-7 238-878-4 8 t: 0,1 mg/m? 2007
respirabelt stov K Kreft

Alfa-kvarts, 14808-60-7 238-878-4 8 t: 0,3 mg/m3 2010
totalstov K Kreft

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak. Serg for god ventilasjon inkl. lokal avtrekksventilasjon, for a sikre at fastsatte
eksponeringsgrenser ikke overskrides. Unnga kontakt med hud og eyne. Mulighet for
oyeskylling ber finnes pa arbeidsplassen. Personlig verneutstyr ber velges 1 henhold til CEN-
standard og 1 samarbeid med leveranderen av personlig verneutstyr.

Andedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for inninding av stov, kan
gassmaske vare nedvendig, filter B (gratt) eller stovfilter [ib (P2) og ansiktsskjerm. Storre
blasearbeider: Bruk hel vernedress og friskluftsutstyr.

Handbeskyttelse: Vernehansker skal benyttes. Ved blasearbeid bruk hansker med lange
mansjetter. Egnede hansker er av nitril-, butyl- eller neoprengummi. Vurdering av
gjennomtreningstid er ikke relevant, siden kjemikalet er et fast stoff.

Hudbeskyttelse: Beskyttelsesklar skal benyttes ved risiko for direkte kontakt eller sprut, ellers
normale arbeidsklaer.

Ovebeskyttelse: Ansiktsbeskyttelse skal benyttes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Begrensning av miljeeksponering: Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Se ogsa
seksjon 12.

Annen informasjon: Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (faktisk risiko)
kan fore til andre krav. Neddusj ber finnes pa arbeidsplassen.
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‘SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

\9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Farge

Lukt

Kommentarer — luktgrense
pH (vandig lesning)

Kommentarer — pH (vandig losning)
Kommentarer — smeltepunkt/
smeltepunktintervall

Kommentarer — kokepunkt/
kokepunktintervall

Kommentarer — flammepunkt
Kommentarer — fordampningshastighet
Antennelighet (fast stoff, gass)
Kommentarer — eksplosjonsgrense
Kommentarer — damptrykk
Kommentarer — damptetthet
Materialdensitet (materialtetthet)
Kommentarer — materialdensitet
Loselighet 1 vann

Kommentarer — loselighet
Kommentarer — fordelingskoeffisient:
n-oktanol / vann

Kommentarer — selvantennelighet
Dekomponeringstemperatur
Kommentarer — viskositet
Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

Pulver, sand, singel. pukk — nedknust stein.
Fra heilt hvit til gra og grabla

Luktfri

Ikke kjent

8-9 ved atmosfarisk balanse CO;

Vandig lesning

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke kjent

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

2,71 glem?

Gyldig for rastoff
0,014 g/dm3 ved 10 °C
Loses lett 1 syrer

Ikke relevant

Ikke anvendelig
Ca. 900 °C

Ikke anvendelig
Ikke anvendelig
Ikke anvendelig

9.2 Andre opplysninger

relevant.

Andre fysiske og kjemiske egenskaper: Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig eller

|SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

reagerer med materialene i seksjon 10.5.

Ved normal bruk er det ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette kjemikalet. Det

10.2 Kjemisk stabilitet

Kjemikalet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.
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10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Risiko oppstar ved kontakt med materialer som skal unngas (seksjon 10.5).

10.4 Forhold som skal unngas

Ingen anbefaling er gitt.

10.5 Uforenlige materialer

Syrer — kan gi sterke reaksjoner.

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

seksjon 5.2.

Ved oppvarming til temperatur over ca. 900 °C frigis COz og sterkt basisk CaO. Se ogsa

|SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

| 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Potensielle akutte effekter
Innanding

Hudkontakt

Oyekontakt

Svelging

Irritasjon

Etsende

Aspirasjonsfare

Forsinket / Repeterende
Allergi

Spesifikk malorgantoksisitet —
enkelteksponering

Spesifikk malorgantoksisitet — gjentatt
eksponering

Heye konsentrasjoner av steve kan irritere
luftveiene. Symptomer som hoste og sar hals kan
forekomme.

Stev kan irritere huden fysisk.

Stev kan irritere huden fysisk. Symptomer som
rennende eye og svie kan forekomme.

Kan forarsake ubehag ved svelging. Kan gi
forstoppelse og luft 1 magen.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de
tilgjengelige data ikke ansett for a vaere oppfylt.
Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de
tilgjengelige data ikke ansett for a vaere oppfylt.
Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de
tilgjengelige data ikke ansett for a vaere oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de
tilgjengelige data ikke ansett for a vaere oppfylt.
Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de
tilgjengelige data ikke ansett for a vaere oppfylt.
Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de
tilgjengelige data ikke ansett for a vaere oppfylt.
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Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske

Alfa-kvarts er ikke klassifisert som kreftfrem-
kallende, men tiltaks-/grenseverdien er angitt med

Kreft K (kreftfremkallende). Kriteriene for klassifisering
er pa grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett
for & veere oppfylt.

Avcaseibedia Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de

tilgjengelige data ikke ansett for & vare oppfylt.
Kriteriene for klassifisering er pa grunnlag av de

Reproduiayonssiouder tilgjengelige data ikke ansett for & vare oppfylt.

‘SEKSJON 12: O KOLOGISKE OPPLYSNINGER ‘

12.1. Giftighet
Akutt akvatisk: LCsp fisk 96 timer =10 000 mg/l

LCso Daphnia 49 timer >1 000 mg/l

LCsg alger 72 timer =200 mg/l
Okotoksisitet: Stoffet er ikke klassifisert som miljoskadelig.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Utslipp til vann vil blakke vannet, sarlig ved utslipp av finmalte kvaliteter. Etter hvert vil det
meste av kalksteinen sedimentere.

12.3 Bioakkumuleringsevne
Ingen bioakkumulasjon.

12.4 Mobilitet i jord
Produktet er lite leselig 1 jordvaeske, men fine partikler reagerer med sure kolloider 1 jord, og
lost kalk beveger seg ganske langsomt gjennom jord (diffusjon og ionebytte).

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Vurderingsresultat PBT: PBT-vurdering ikke utfert, og er lite relevant.
Vurderingsresultat vPvB: vPvB -vurdering ikke utfert, og er lite relevant.

12.6 Andre skadevirkninger
Utslipp til vannsystemer vil forarsake svak ekning 1 alkalinitet.

‘ SEKSJON 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av stoffet: Leveres som mulig problem til godkjent avfallsmottak.
Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker ma selv angi riktig EAL-kode hvis
bruksomradet avviker.

iht. seksjon 6.3 (kulturjord med kalkbehov).
Produktet klassifisert som avfall: Nei
Avfallskode EAL: 19 12 09 mineraler (f.eks. sand, stein).
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| SEKSJON 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer

Kommentar: Ikke farlig 1 forbindelse med transport ihht. Regler under FN, IMO, ADR/RID
og JATA/ICAO.

14.2 FN-forsendelsesnavn

Kommentar: Ikke relevant.

14.3 Transportfareklasse(r)

Kommentar: Ikke relevant.

14.4 Emballasjegruppe

Kommentar: Ikke relevant.

14.5 Miljefarer

Kommentar: Ikke relevant.

14.6 Sarlige forsiktighetsregler ved bruk

Kommentar: Ikke relevant.

14.7 Bulktransport iht. vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Kommentar: Ikke relevant.

|SEKSJON 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Saerlige bestemmelser / szrskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo
for stoffet eller stoffblandingen

Tidl. Norsk stoffliste (Miljedirektoratet, Arbeidstilsynet), na trukket til fordel for CLP-
direktivet.

Forskrift (FOR 2011-12-06 nr. 1358) om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og
kjemiske faktorer 1 arbeidsmiljoet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.
Forskrift (FOR 2012-06-16 nr. 622) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og
stoffblandinger (CLP) av med senere endringer, ithht. Regulation (EC) No 1272/2008 of the

European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling
and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC
and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), OJ L 353,
31.12.2008, p. 1-1355.

Forskrift (FOR 2008-05-30 nr. 516) om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning
av kjemikalier (REACH-forskriften), med endringer, ihht. Regulation (EC) No 1907/20006 of
the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

Forskrift (FOR 2004-06-01 nr. 930) om gjenvinning og behandling av avfall
(Avfallsforskriften), med senere endringer.

Forskrift (FOR 2009-04-01 nr. 384) om landtransport av farlig gods, med senere endringer.
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15.2 Vurdering av Kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet gjiennomfort: Nei

|SEKSJON 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Informasjonen i dette dokumentet skal gjores
tilgjengelig til alle som handterer produktet.

EAL: Kode fra EUs felles klassifiseringssystem for
avfall (EWC = European Waste Code)

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk
vPvB: Svert persistent og svert bioakkumulerende
LCso: Dedelig dose for 50% av en populasjon etter

Leveranderens anmerkninger

Brukte forkortelser og akronymer

en gitt tid
Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Tidligere sikkerhetsdatablad av 20.10.2016.
sikkerhetsdatabladet EU-regulering 2015/830 av 28.05.2015.
Opplysnmger som er nye, slettet eller Nt sikkaHiendstabla;
revidert
Ansvarlig for sikkerhetsdatabladet Langnes Marmorbrudd AS

Utarbeidet av Réadgivande Agronomar AS v/Karl-Jan Erstad
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